
248 249www.borsan.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER 
TECHNICAL DATAACSR ACSR

ACSR Çelik Özlü Alüminyum İletkenler
 
ACSR Steel Reinforced Aluminium Conductors

Yeni Kod Eski  
Kod

Nominal 
Kesit

Tel Sayısı ve Tel Çapı
Dış
Çap

Kesit  Alanı Net Ağırlık 
(Yaklaşık)

Kopma  
Yükü

D.A.  
Direnci

Akım 
 Taşıma

Kapasitesi
Number and Wire 

Diameter Cross Section

New Code Old  
Code

Nominal 
Section

Alüminyum Çelik Overall            
Diameter

Alüminyum Çelik Toplam Net Weight
(Approx)

Rated 
Steng-

ht

DC 
 Resistance

Current
Carrying 
 CapacityAluminium Steel Aluminium Steel Total

- - mm mm mm mm mm mm kg / km kN ohm/km A

11 - AL1/2 - ST1A Mole - 6/1.50 1/1.50 4,5 10,6 1,77 12,4 42,8 4,14 2,7027 67
21 - AL1/3 - ST1A Squirrel - 6/2.11 1/2.11 6,33 21 3,5 24,5 84,7 7,87 1,3659 109
26 - AL1/4 - ST1A Gopher 25 6/2.36 1/2.36 7,08 26,24 4,38 30,62 106 9,61 1,093 126
32 - AL1/5 - ST1A Weasel 30 6/2.59 1/2.59 7,77 31,61 5,27 36,88 128 11,45 0,9077 134
37 - AL1/6 - ST1A Fox - 6/2.79 1/2.79 8,37 36,7 6,11 42,8 148,1 13,21 0,7812 147
42 - AL1/7 - ST1A Ferret 40 6/3.00 1/3.00 9 42,41 7,07 49,48 172 15,2 0,6766 161
53 - AL1/9 - ST1A Rabbit 50 6/3.35 1/3.35 10,05 52,88 8,82 61,7 214 18,35 0,5426 185
63 - AL1/11 - ST1A Mink - 6/3.66 1/3.66 11 63,1 10,5 73,6 254,9 21,67 0,454 174
63 - AL1/37 - ST1A Skunk - 12/2.59 7/2.59 13 63,2 36,9 100,1 463 52,79 0,4568 246
73 - AL1/43 - ST1A Horse 70 12/2.79 7/2.79 13,95 73,37 42,83 116,2 538 61,2 0,3936 268
75 - AL1/13 - ST1A Beaver - 6/3.99 1/3.99 12 75 12,5 87,5 302,9 25,76 0,382 193
79 - AL1/13 - ST1A Racoon - 6/4.10 1/4.10 12,3 78,8 13,1 92,4 318,3 27,06 0,3635 231
84 - AL1/14 - ST1A Otter - 6/4.22 1/4.22 12,7 83,9 14 97,9 338,8 28,81 0,3415 240
95 - AL1/16 - ST1A Cat - 6/4.50 1/4.50 13,5 95,4 15,9 111,3 385,3 32,76 0,3003 248
105 - AL1/17 - ST1A Hare - 6/4.72 1/4.72 14,2 105 17,5 122,5 423,8 36,04 0,273 273
105 - AL1/14 - STA1 Dog 100 6/4.72 7/1.57 14,15 105 13,5 118,5 394 32,7 0,2733 278
131 - AL1/7 - ST1A Tiger - 30/2.36 7/2.36 16,5 131,2 30,6 161,8 602,2 57,87 0,2202 323

132 - AL1/14 - ST1A Coyote - 26/2.54 7/1.91 15,9 131,7 20,1 151,8 520,7 45,86 0,2192 311
132 - AL1/20 - ST1A Cougar - 18/3.05 1/3.05 15,3 131,5 7,31 138,8 418,8 29,74 0,2188 314
158 - AL1/31 - ST1A Wolf 150 30/2.59 7/2.59 18,13 158,1 36,8 194,9 726 69,2 0,1828 355
159 - AL1/37 - ST1A Dingo 150 18/3.35 1/3.35 16,75 158,7 8,8 167,5 506 35,7 0,1815 349
183 - AL1/9 - ST1A Lynx 175 30/2.79 7/2.79 19,53 183,4 42,8 226,2 842 79,8 0,1576 386
184 - AL1/2 - ST1A Caracal 175 18/3.61 1/3.61 18,05 184,3 10,2 194,5 587 41,1 0,1563 383
211 - AL1/4 - ST1A Jaguar 200 18/3.86 1/3.86 19,3 210,6 11,7 222,3 671 46,55 0,1367 415
212 - AL1/3 - ST1A Panther 200 30/3.00 7/3.00 21 212,1 49,2 261,5 974 92,25 0,1363 421
238 - AL1/5 - ST1A Lion - 30/3.18 7/3.18 22,3 238,3 55,6 293,9 1093,4 100,47 0,1213 448
264 - AL1/6 - ST1A Bear - 30/3.35 7/3.35 23,5 264,4 61,7 326,1 1213,4 111,5 0,1093 481
324 - AL1/7 - ST1A Goat - 30/3.71 7/3.71 26 324,3 75,7 400 1488,2 135,13 0,0891 542
374 - AL1/11 - ST1A Antelope - 54/2.97 7/2.97 26,7 374,1 48,5 422,6 1413,8 118,88 0,0773 588
375 - AL1/9 - ST1A Sheep - 30/3.99 7/3.99 27,9 375,1 87,5 462,6 1721,3 156,3 0,0771 592
382 - AL1/37 - ST1A Bison - 54/3.00 7/3.00 27 381,7 49,5 431,2 1442,5 121,3 0,0758 595
429 - AL1/43 - ST1A Zebra 400 54/3.18 7/3.18 28,62 428,9 55,6 484,5 1621 131,9 0,0674 635
430 - AL1/13 - ST1A Deer - 30/4.27 7/4.27 29,9 429,6 100,2 529,8 1971,4 179 0,0673 639
477 - AL1/13 - ST1A Elk - 30/4.50 7/4.50 31,5 477,1 111,3 588,4 2189,5 198,8 0,0606 679
476 - AL1/14 - ST1A Camel - 54/3.35 7/3.35 30,2 476 61,7 537,7 1798,8 146,4 0,0608 677
528 - AL1/16 - ST1A Moose - 54/3.53 7/3.53 31,8 528,5 68,5 597 1997,3 159,92 0,0547 763

BS EN 50182
ACSR İNGİLİZ STANDARDI  / ENGLİSH STANDARDS

Kod
Tel Sayısı ve Tel Çapı Çap Kesit  Alanı Net Ağırlık 

(Yaklaşık)
Kopma  
Yükü

D.A.  
Direnci

Number and Wire Diameter Diameter Cross Section

Code
Alüminyum Çelik İletken Öz Alüminyum Çelik Toplam Net 

Weight
(Approx)

Rated 
Stenght

DC 
 ResistanceAluminium Steel Cond. Core Aluminium Steel Total

- mm mm mm mm kg / km kN ohm/km kg / km kN ohm/km

GOST  ( ГОСТ 839-80 )
ACSR RUS STANDARDI  / RUSSIAN STANDARDS

10/1.8 6 / 1.50 1 / 1.50 4,5 1,5 10,6 1,77 12,37 42,7 4089 27,064
16/2.7 6 / 1.85 1 / 1.85 5,6 1,9 16,13 2,69 18,82 64,9 6220 17,818
25/4.2 6 / 2.30 1 / 2.30 6,9 2,3 24,93 4,15 29,08 100,3 9296 11,521
35 / 6.2 6 / 2.80 1 / 2.80 8,4 2,8 36,95 6,16 43,1 148 13524 0,7774
40 / 6.7 6 / 2.91 1 / 2.91 8,74 2,91 39,91 6,65 46,56 161,3 14400 0,7172
50 / 8.0 6 / 3.20 1 / 3.20 9,6 3,2 48,25 8,04 56,3 195 17112 0,5951
63 / 10.5 6 / 3.66 1 / 3.66 10,97 3,66 63,13 10,52 73,65 254 21630 0,4553
70 / 11 6 / 3.80 1 / 3.80 11,4 3,8 68,05 11,34 79,39 276 24130 0,4218
70 / 72 18 / 2.20 19 / 2.20 15,4 11 68,42 72,23 140,65 755 96826 0,4194
95 / 16 6 / 4.50 1 / 4.50 13,5 4,5 95,43 15,9 111,33 385 33369 0,3007
95/141 24 / 2.20 37 / 2.20 19,8 15,4 91,23 140,65 231,88 1357 180775 0,3146

100 /16.7 6 / 4.61 1 / 4.61 13,82 4,61 100,15 16,69 116,84 403,2 34333 0,7868
120 / 19 26 / 2.40 7 / 1.85 15,2 5,6 117,62 18,82 136,44 471 41521 0,244
120 / 27 30 / 2.20 7 / 2.20 15,4 6,6 114,04 26,61 140,65 528 49465 0,2531
125 / 6.9 18 / 2.97 1 / 2.97 14,67 2,97 124,7 6,93 131,63 397,9 29167 0,2304

125 / 20.4 26 / 2.47 7 / 1.92 15,67 5,77 124,58 20,27 144,85 503,5 45694 0,2308
150 / 19 24 / 2.80 7 / 1.85 16,8 5,6 147,78 18,82 166,6 554 46307 0,2046
150 / 24 26 / 2.70 7 / 2.10 17,1 6,3 148,86 24,25 173,11 599 52279 0,2049
150 / 34 30 / 2.50 7 / 2.50 17,5 7,5 147,26 34,36 181,62 675 62643 0,2061
160 / 8.9 18 / 3.36 1 / 3.36 16,82 3,36 159,6 8,87 168,47 509,4 36178 0,18
160 / 26.1 26 / 2.80 7 / 2.18 17,74 6,53 160,1 26,13 186,22 644,5 57689 0,1803
185 / 24 24 / 3.15 7 / 2.10 18,9 6,3 187,04 24,25 211,28 705 58075 0,154
185 / 29 26 / 2.98 7 / 2.30 18,8 6,9 181,34 29,08 210,42 728 62055 0,1591
185 / 43 30 / 2.80 7 / 2.80 19,6 8,4 184,73 43,1 227,83 846 77767 0,1559
185 / 128 54 / 2.10 37 / 2.10 23,1 14,7 187,04 128,15 315,19 1525 183816 0,1543
200 / 11.1 18 / 3.76 1 / 3.76 18,81 3,76 199,87 11,1 210,97 636,7 44222 0,144
200 / 32.6 26 / 3.13 7 / 2.43 19,82 7,3 200,06 32,46 232,52 805,6 70134 0,1442
205 / 27 24 / 3.30 7 / 2.20 19,8 6,6 205,27 26,61 231,88 846 63740 0,1407
240 / 32 24 / 3.60 7 / 2.40 21,6 7,2 244,29 31,67 275,96 921 75050 0,1182
240 / 39 26 / 3.40 7 / 2.65 21,6 8 236,06 38,61 274,67 952 80895 0,1222
240 / 56 30 / 3.20 7 / 3.20 22,4 9,6 241,27 56,3 297,57 1106 98253 0,1197
300 / 39 24 / 4.00 7 / 2.65 24 8 301,59 38,61 340,2 1132 90574 0,0958
300 / 48 26 / 3.80 7 / 2.95 24,1 8,9 294,87 47,84 342,72 1186 100623 0,0978
300 / 66 30 / 3.50 19 / 2.10 24,5 10,5 288,63 65,81 354,44 1313 117520 0,1
300 / 67 30 / 3.50 7 / 3.50 24,5 10,5 288,63 67,35 355,98 1323 126270 0,1

300 / 204 54 / 2.65 37 / 2.65 29,2 18,6 297,84 204,07 501,91 2428 284579 0,0968
315 / 21.8 45 / 2.99 7 / 1.99 23,83 5,97 315,97 21,77 337,74 1039,2 79030 0,0917
315 / 51.3 26 / 3.93 7 / 3.05 24,87 9,16 315,39 51,14 366,53 1268,9 106834 0,0916
330 / 30 48 / 2.98 7 / 2.30 24,8 6,9 334,78 29,08 363,87 1152 88848 0,0861
330 / 43 54 / 2.80 7 / 2.80 25,2 8,4 332,51 43,1 375,61 1255 103784 0,0869

400 / 27.7 45 / 3.36 7 / 2.24 26,91 6,73 399,01 27,59 426,59 1319,7 93356 0,0722
400 / 51.9 54 / 3.07 7 / 3.07 27,64 9,21 399,73 51,82 451,54 1509,7 123037 0,0722
400 / 18 42 / 3.40 7 / 1.85 26 5,6 381,33 18,82 400,14 1199 85600 0,0758
400 / 51 54 / 3.05 7 / 3.05 27,5 9,2 394,53 51,14 445,68 1490 120481 0,0733
400 / 64 26 / 4.37 7 / 3.40 27,7 10,2 389,97 63,55 453,52 1572 129183 0,0741
400 / 93 30 / 4.15 19 / 2.50 29,1 12,5 405,8 93,27 499,06 1851 173715 0,0711

450 / 31.1 45 / 3.57 7 / 2.38 28,55 7,14 450,44 31,14 481,58 1484,6 107467 0,0646
450 / 58.3 54 / 3.26 7 / 3.26 29,32 9,77 450,73 58,43 509,16 1698,4 138417 0,0642
450 / 56 54 / 3.20 7 / 3.20 28,8 9,6 434,29 56,3 490,59 1640 131370 0,0666

500 / 34.6 45 / 3.76 7 / 2.51 30,09 7,52 499,67 34,64 534,3 1649,6 119407 0,0577
500 / 64.8 54 / 3.43 7 / 3.43 30,9 10,3 498,97 64,68 563,65 1887,1 153796 0,0578
500 / 26 42 / 3.90 7 / 2.20 30 6,6 501,73 26,61 528,34 1592 112548 0,0575
500 / 64 54 / 3.40 7 / 3.40 30,6 10,2 490,28 63,55 553,83 1852 148257 0,0588
550 / 71 54 / 3.60 7 / 3.60 32,4 10,8 549,65 71,25 620,91 2076 166164 0,0526

560 / 38.7 45 / 3.98 7 / 2.65 31,84 7,96 559,85 38,61 598,46 1847,5 133736 0,0515
560 / 70.9 54 / 3.63 19 / 2.18 32,7 10,9 558,85 70,92 629,77 2102,2 175592 0,0516
600 / 72 54 / 3.70 19 / 2.20 33,2 11 580,61 72,23 652,84 2170 183835 0,0498

630 / 43.6 45 / 4.22 7 / 2.81 33,79 8,44 629,4 43,41 672,81 2078,5 150453 0,0458
630 / 79.8 54 / 3.85 19 / 2.31 34,69 11,56 628,65 79,63 708,27 2365 191772 0,0459
710 / 49.1 45 / 4.48 7 / 2.99 35,86 8,96 709,35 49,15 758,5 2342,4 169559 0,0406
710 / 89.9 54 / 4.09 19 / 2.45 36,82 12,27 709,47 89,57 799,04 2665,3 216214 0,0407
800 / 101.3 54 / 4.34 19 / 2.61 39,09 13,03 798,85 101,65 900,5 3003,2 243520 0,0361


