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İ L E T İ Ş İ M  K A B L O L A R I
C O M M U N I C A T I O N  C A B L E S 	

Uygulama Alanları
Application

Kablo Yapısı
Cable Structure

Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu yerlerde,
In places where electro-magnetic interference and 
influence occurs,
İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda,
In closed areas where people are crowded,
Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde,
Instrumentation and control engineering
Endüstriyel elektronikte,
Industrial electronics,
Bilgisayar ve ofis makinelerinde,
Computers and office machines,
Bina içi haberleşme sistemlerinde,
Indoor communication systems,
Bina içi ses sistemlerinde,
Indoor sound systems,
İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların 
korunması gereken yerlerde.
In places where human life and valuable materials and 
equipment need to be protected.

Class 2 ya da Class 5 bükülü elektrolitik bakır ya da 
bükülü çok telli kalaylı bakır iletken
Class 2 or Class 5 stranded electrolytic copper or stranded 
multiwire tinned copper conductor
Renkli, HFFR yalıtkan DIN 47100’e göre
Colored, HFFR insulation, according to DIN 47100
Bireysel ekran : PES bant + Kalaylı bakır toprak teli + 
AL/PES bant
Individual screen : PES tape + Tinned copper drain wire + 
AL/PES tape
Bireysel ekranlanmış çiftlerin katlar halinde bükümü
Individually screened pairs stranding in layers
PES bant
PES tape
Genel ekran : Kalaylı bakır toprak teli + AL/PES bant
General screen : Tinned copper drain wire + AL/PES tape
Gri (RAL 7001) HFFR kılıf
Grey (RAL 7001) HFFR sheath

İ L E T İ Ş İ M  K A B L O L A R I
C O M M U N I C A T I O N  C A B L E S 	

İletken 
Kesiti (mm²)

İletken Direnci
 (Ω/km 20°C) 

Akım Taşıma Kapasitesi 
(A)

Çalışma Voltajı
 (V DC)

Test Voltajı 
(V DC, 1 dakika)

Conductor Cross Section 
(mm²)

Conductor Resistance 
(Ω/km 20°C)

Current Carrying Capacity 
(A)

Operating Voltage 
(V DC)

Test Voltage 
(V DC, 1 minute)

0,22 79 2,5 250 1500
0,34 56 4,5 250 1500
0,50 39 6 300/500 2000
0,75 26 13 300/500 2000

1 19,5 16 300/500 2000
1,50 13,3 20 300/500 2000

Per Sayısı İletken Kesiti 
(mm²)

Ortalama Dış 
Çap (mm)

Ortalama Ağırlık 
(kg/km)

Pair Count Conductor Cross 
Section (mm²)

Approx Cable 
Diameter (mm) Approx Weight (kg/km)

2 0,22 6,40 55

3 0,22 6,90 70

4 0,22 7,30 85

8 0,22 10,10 130

12 0,22 12,80 190

2 0,34 6,60 75

3 0,34 7,20 105

4 0,34 7,80 120

8 0,34 10,40 200

12 0,34 14,00 285

2 0,5 7,50 95

3 0,5 8,20 130

4 0,5 9,00 145

8 0,5 11,40 255

12 0,5 15,10 360

Per Sayısı İletken Kesiti 
(mm²)

Ortalama Dış 
Çap (mm)

Ortalama Ağırlık 
(kg/km)

Pair Count Conductor Cross 
Section (mm²)

Approx Cable 
Diameter (mm) Approx Weight (kg/km)

2 0,75 8,40 115

3 0,75 9,30 145

4 0,75 10,50 185

8 0,75 13,80 290

12 0,75 18,20 380

2 1 9,60 145

3 1 10,20 190

4 1 11,80 285

8 1 14,10 395

12 1 17,60 570

2 1,5 10,90 185

3 1,5 11,80 285

4 1,5 13,10 350

8 1,5 17,20 550

12 1,5 21,00 705

Bükülme 
Yarıçapı (mm) Çalışma Sıcaklığı Alev Geciktiricilik 

Testi

Duman 
Yoğunluğu 

Testi

Korozif Gaz 
Testi

Halojensizlk 
Testi

Makara 
Boyu (m)

Bending Radius 
(mm)

Operating 
Temperature

Flame Retardancy 
Test

Smoke Density 
Test

Corrosive Gas 
Test

Halogen-free 
Test

Packing 
Lengths (m)

10 x D -30°C~+70°C EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1
100
500
1000


