EIB-2Y(SHY

iLETiSiM KABLOLARI
COMMUNICATION CABLES

Uygulama Alanlari
Application

Akilli binalarda,
At the smart buildings,

Aydinlatma sisteminin otomasyonunda,
Automation of lighting systems,
Guvenlik sistemlerinin otomasyonunda,
Automation of security systems,

Isitma, sogutma ve havalandirma otomasyonunda,
Automation of heating, cooling,and ventilation systems,

Ses ve goriintii sistemleri otomasyonunda,
Automation of voice and image systems,

Elektrik, su ve dogalgaz sistemleri otomasyonunda.
Automation of electric, water and natural gas systems.

iletken iletken Direnci

Kesiti (mm) (R/km 20°C)

Efekfif
Kapasite (nF/1 kHZ)

Kablo Yapisi
Cable Structure

Class 1 elektrolitik mono bakir iletken
Class 1 electrolytic solid copper conductor
Renkli, PE yalitkan, VDE 0815’e gére
Colored, PE insulation, according to VDE 0815
Yildiz dortla biikiim

Star quad

PES bant

PES tape

Kalayh bakir toprak teli

Tinned copper drain wire

AL/PES bant

AL/PES tape

Yesil (RAL 6018) PVC kilif

Green (RAL 6018) PVC sheath

Calisma Voltaiji Test Voltaji
(VDO) (VDC, 1dk)

EIB-2Y(SHY

iLETiSiM KABLOLARI

COMMUNICATION CABLES

REACH
B CE wons

Per Sayisi iletken Kesiti (mm) Ortalama Dis Cap (mm) Ortalama Agirlik (kg/km)
Pair Count Conductor Cross Section (mm) Approx Cable Diameter (mm) Approx Weight (kg/km)
2 0,80 6,00 52

. Conductor Resistance Mutual ) Test Voltage
Conductor Cross Section (mm) (@/km 20°C) Capacitance (nF/1 kHZ) Operating Voltage (V DC) (VDC, 1 minute)
0,80 73,2 100 300 1000

Buikdilme
Yarigapi (mm)

Calisma Sicakhid

Alev Geciktiricilik Testi

Makara Boyu
(m)

Bending Radius O ti Fl Retard i
(mm) Terﬁsgac;?ﬁe e T(ZscfJr o Packing Lengths (m)
100
10xD -30°C~+70°C EN 60332-1-2 500
1000

Ozellikler degisebilir. Daha fazla bilgi ve uygunluk icin info@borsan.com.tr / Specifications subject to change. For more information and availability
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