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LIHH-TP LIHH-TP

Uygulama Alanları
Application

Kablo Yapısı
Cable Structure

İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda,
In closed environments where people are crowded,
Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde,
Instrumentation and control engineering
Endüstriyel elektronikte,
Industrial electronics,
Bilgisayar ve ofis makinelerinde,
Computers and office machines,
Bina içi ses sistemlerinde,
Indoor sound systems,
Bina içi haberleşme sistemlerinde,
Indoor communication systems,
İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların 
korunması gereken yerlerde.
In places where human life and valuable materials and 
equipment need to be protected.

Class 5 bükülü çok telli bakır iletken
Class 5 stranded multiwire copper conductor
Renkli HFFR yalıtkan, DIN 47100’e göre
Colored HFFR insulation, according to DIN 47100
Çift büküm katlar halinde
Stranding pairs in layers of optimum pitch
Gri HFFR kılıf (RAL 7001 ya da RAL 7032)		
Grey HFFR sheath (RAL 7001 or RAL 7032)	 	

OZ: Numara Kodlu Siyah yalıtım		
OZ: Number Coded Black insulation	

İletken 
Kesiti (mm²)

İletken Direnci 
(Ω/km 20°C) 

Akım Taşıma Kapasitesi 
(A)

Çalışma Voltajı 
(V DC)

Test Voltajı 
(V DC, 1 dakika)

Conductor Cross Section
(mm²)

Conductor Resistance 
(Ω/km 20°C)

Current Carrying Capacity 
(A)

Operating Voltage 
(V DC)

Test Voltage 
(V DC, 1 minute)

0,50 39 6 300/500 2000
0,75 26 13 300/500 2000

1 19,5 16 300/500 2000
1,50 13,3 20 300/500 2000
2,50 7,98 25 300/500 2000

Per Sayısı İletken Kesiti 
(mm²)

Ortalama 
Dış Çap (mm)

Ortalama Ağırlık 
(kg/km)

Pair Count Conductor Cross
Section (mm²)

Approx Cable 
Diameter (mm)

Approx Weight 
(kg/km)

2 0,5 7,20 51
3 0,5 7,70 67
4 0,5 8,40 93
5 0,5 9,60 111
6 0,5 10,50 124
7 0,5 11,10 151
8 0,5 11,50 170
10 0,5 13,50 211
12 0,5 13,80 246
14 0,5 14,70 275
16 0,5 15,70 307
18 0,5 16,70 345
20 0,5 17,70 378
2 0,75 7,90 64
3 0,75 8,40 91
4 0,75 9,50 120
5 0,75 10,50 144
6 0,75 11,50 172
7 0,75 12,60 197
8 0,75 13,00 219
10 0,75 14,80 273
12 0,75 15,10 310
14 0,75 16,30 357
16 0,75 17,40 403
18 0,75 18,30 443
20 0,75 19,50 487
2 1 8,60 88
3 1 9,40 122
4 1 10,30 153
5 1 11,50 180
6 1 13,00 225
7 1 13,70 250
8 1 14,20 275

Per Sayısı İletken Kesiti 
(mm²)

Ortalama 
Dış Çap (mm)

Ortalama Ağırlık 
(kg/km)

Pair Count Conductor Cross
Section (mm²)

Approx Cable 
Diameter (mm)

Approx Weight 
(kg/km)

10 1 16,20 340
12 1 16,70 388
14 1 17,80 450
16 1 19,00 503
18 1 20,00 555
20 1 21,40 615
2 1,5 9,50 111
3 1,5 10,10 145
4 1,5 11,10 185
5 1,5 12,80 230
6 1,5 13,90 274
7 1,5 14,80 302
8 1,5 15,30 337
10 1,5 17,60 425
12 1,5 18,00 486
14 1,5 19,20 557
16 1,5 20,60 633
18 1,5 21,70 700
20 1,5 23,50 793
2 2,5 11,70 171
3 2,5 12,90 251
4 2,5 14,30 291
5 2,5 15,80 361
6 2,5 17,50 433
7 2,5 18,60 484
8 2,5 19,30 542
10 2,5 21,90 665
12 2,5 22,80 798
14 2,5 24,40 917
16 2,5 26,10 1050
18 2,5 27,60 1165
20 2,5 29,50 1290

Bükülme 
Yarıçapı (mm)

Çalışma Sıcaklığı Alev Geciktiricilik 
Testi

Duman Yoğunluğu 
Testi Korozif Gaz Testi Halojensizlk Testi Makara 

Boyu (m)

Bending
Radius (mm) Operating Temperature Flame Retardancy Test Smoke Density Test Corrosive Gas Test Halogen-free Test  Packing 

Lengths (m)

10 x D -30°C~+70°C EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1
100
500
1000


